
• تخزيــن المــواد العازلــة للحــرارة فــي أمــكان جافــة، وعــدم تعريضهــا لأشــعة 
الشــمس لفتــرات طويلــة، ويجــب عــدم تهشــيمها أو ثقبهــا.

• عنــد عــزل الأســقف يراعــى وضــع حاجــز مــن البلاســتيك )البولــي إيثليــن(، 
ــة  ــازل الحــرارة، وإضاف ــي، وع ــن العــزل المائ ــر( للفصــل بي ــاف )الفيب أو الألي
ــة عــدم اســتخدام البــلاط  حاجــز آخــر بيــن عــازل الحــرارة والبحــص فــي حال

ــة. كطبقــة نهائي

• وقايــة عــوازل الحــرارة، وعــدم تعريضهــا لأي تلــف عنــد النقــل أو التخزيــن 
أو التركيــب.

• تثبيت عوازل الحرارة دون ترك فراغات بينها تتجاوز نصف سنتيمتر.

• إذا كان ســطح المبنــى فــوق الســطح المســتعار مــن نــوع الجســور المعدنيــة 
الشــبكية فيجــب توفيــر تهويــة للفــراغ الموجــود بيــن الســقفين )المســتعار 

والشبكي(.

• فــي المبانــي التــي تســتخدم فــي إنشــائها أو تصفيحهــا الألــواح المعدنيــة 
ــه يجــب مراعــاة اســتخدام عــوازل حــرارة  كالمســتودعات وغــرف التبريــد فإن
مقاومــة للانصهــار، وذات مقاومــة مناســبة للحريــق تجنبــاً للانتشــار الســريع 

للحريــق لا قــدّر الله، مثــل الفيبــر جــلاس أو الصــوف الزجاجــي أو الصخــري.

ــات أو الشــحوم  ــار أو الحت ــة مــن الغب ــع أســطح المــادة خالي • أن تكــون جمي
قبــل وضعهــا.

• يجب أن تتم أعمال العزل الحراري بإشراف مهندس مختص.

• عنــد شــروعك فــي بنــاء منــزل أو منشــأة يمكــن الاســتعانة بأحــد المكاتــب 
الاستشــارية الهندســية المعتمــدة لضمــان تطبيــق اشــتراطات ترشــيد 

ــعودي. ــاء الس ــود البن ــاء بك ــتهلاك الكهرب اس

إرشادات عامة 
حول استخدام العزل الحراري في المباني 


